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LYD- OG PLADED/AMPNING
Lydisoleringsgardin

Produktbeskrivelse

BMJ er fremstillet af PVC-plastisol med fyldstof af tungspat
(baryt). Lydgardinet er forsynet med en topcoat af sortmgn-
stret PVC folie og bundvaev af jute. Juten giver formstabilitet
og forgger styrken overfor traeekpavirkninger. BMJ leveres

i fire tykkelser med fladeveegten: 5 - 7,5 - 10 - 15 kg/m2.

Anvendelse

Til afskeermning af stgjende maskiner og arbejdspladser
samt sektionering af lokaler i stgjende og ikke stgjende
omrader. Kan endvidere benyttes i abninger, hvor gennem-
gang eller gennemkgrsel af materialer er pakraevet. BMJ
kan ligeledes anvendes som en lydisoleringsplade dvs.
direkte padkleebning pd pladekonstruktioner, der gnskes
lydisoleret. Som klaeber anvendes en kontaktlim (Type 555).
BMJ er modstandsdygtig overfor vand og visse typer olier.

Akustiske data

Materialets gode lyddeempende egenskaber (reduk-
tionstal) beror pa en hgj tabsfaktor og stor flade-
vaegt. Tabsfaktoren er et mal for den svingnings-
energi der omdannes til varme, og reduktionstallet
udtrykker isoleringsevnen mod lydgennemgang.

Montage

Ved ophangning af BMJ som lydgardin er stgjdeemp-
ningen meget afhangig af faktorer som rummets
akustiske forhold, stgjens frekvensmassige sam-
mensetning, hgjden af gardinet, teetheder samt stgj-
kildens placering i forhold til modtager mv.

Som lydisoleringsplade: Tilskeeres BMJ-pladen
med en skarp kniv e.l. og limes til underlaget
med kontaktlim type (555). Limen pafgres siden
med jute og underlaget med pensel eller en
fintandet spartel.

Det er afggrende for vedhaeftningen at

¥

omhyggeligt, ligesom limningen ikke bgr
udferes under stuetemperatur (20 °C). Det ma
sikres at folien har fuld kleebekontakt med fladen - anvend
en gummihammer eller handrulle til montagen.

Efter montage med lim bgr tempera-
turen ikke overstige 50 °C.

Under ekstreme forhold (darligt limende underlag, nedad-
rettede flader, vanskelige montageforhold) anbefales yderli-
gere mekanisk sikring med f.eks skruer og underlagsskiver.

Som lydgardin: De enkelte gardinbaner monteres frithaen-
gende. Ophaengningen kan vaere fast eller i kgreskinner,
sd gardinet kan skydes til siden. Overlaegget mellem
banerne bgr veere 10-20 cm og igvrigt monteres sa teet-
sluttende som muligt for at opnd maksimal lydisolering.
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forarbejdet (renggring, affedtning m.v.) er udfert

BMJ

Reduktionstal iht. ISO/R140-1960
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Fladevaegt 7,5 kg/m2 10,0 kg/m? 15,0 kg/m?
Tykkelse 5mm 6 mm 8 mm
Bredde 1,25 m 1,25 m 1,25 m
Rullelzengde’ 1,5m 1,5m 1,5m

Farve Sort
Temperaturomrade -30°Ctil 50 °C
Selvslukkende i henhold til FMVSS 302, ASTM D
el 1692-68. Ved kraftig opvarmning afgives giftige

gasser som ved indanding kan veere sundhedsfar-
lige.

"kan leveres i andre laengder ved stgrre leverancer
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